
   
 

INVESTITOR:  VODOVOD d.o.o. 

Četvrt Vrilo 6, 21310 OMIŠ 

OIB: 77317840351 

 

NAZIV PROJEKTA: SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I 

PROČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA AGLOMERACIJE 

"DUGI RAT" 

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 

VRSTA PROJEKTA: PROMETNI PROJEKT � ELABORAT 

FAZA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT 

PROJEKTANT: 
Mirela Šimunović, dipl. ing. grañ. 

SURADNIK ZA PROMETNO 
RJEŠENJE: 

Jozo Šitum, dipl. ing. prom. 

ZAJEDNIČKA OZNAKA 

PROJEKTA (Z.O.P.) 

1780/2014 

OZNAKA PROJEKTA: T.D. 4/19 

DATUM IZRADE: Split, siječanj 2019. godine 

DIREKTOR: Božen Marković, ing. prom. 



� SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA 

AGLOMERACIJE "DUGI RAT" 

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 

Idejni 

 prometni projekt 

ELABORAT 

�

�

siječanj 2019. TD 4/19; Z.O.P.: 1780/2014 str. 2 

�

 

Investitor: 

 

VODOVOD d.o.o. 

Četvrt Vrilo 6, 21310 OMIŠ 

OIB: 77317840351 

 

 Naručitelj: 

 

 

 
VODOVOD d.o.o. 

Četvrt Vrilo 6, 21310 OMIŠ 

OIB: 77317840351 

 

Izvršitelj: 

 

 

 

PROMETNI PROJEKTI d.o.o. za izradu projekata iz područja prometne signalizacije i 
prometne tehnike 

Požeška 2 

21000  SPLIT 

 
Naziv projekta: 

 

 

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA 
AGLOMERACIJE "DUGI RAT" 

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 
 

Vrsta projekta: 

 

PROMETNI PROJEKT � ELABORAT 

 
 

Faza projekta: 

 

IDEJNI  PROJEKT 

 

Projektant: 

Mirela Šimunović, dipl. ing. grañ. 

Projektant prometnog 
rješenja: 

Jozo Šitum, dipl. ing. prom. 

Zajednička oznaka 
projekta (Z.O.P.): 

1780/2014 

Oznaka projekta:  T.D.  4/19 

Datum: Split, siječanj 2019. godine 

Direktor: 
Božen Marković, ing. prom. 



� SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA 

AGLOMERACIJE "DUGI RAT" 

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 

Idejni 

 prometni projekt 

ELABORAT 

�

�

siječanj 2019. TD 4/19; Z.O.P.: 1780/2014 str. 3 

�

 

SADRŽAJ: 
 

OPĆA DOKUMENTACIJA 

� Preslika izvoda iz sudskog registra za osnovnu djelatnost firme 

� Rješenje o imenovanju projektanta 

� Rješenje ovlaštenog projektanta 

TEKSTUALNI PRILOZI 

� Tehnički opis 

� Troškovnik 

� Procjena troška 

GRAFIČKI PRILOZI 
�

1. Pregledna situacija MJ 1:50000  

2. Raspored faza izvoñenja radova MJ 1:2000 

3� Situacije prometne signalizacije  

3.1.        Situacija privremene signalizacije u „FAZI 1“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.2.        Situacija privremene signalizacije u „FAZI  2“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.3.        Situacija privremene signalizacije u „FAZI  3“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.4.        Situacija privremene signalizacije u „FAZI  4“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.5.        Situacija privremene signalizacije u „FAZI  5“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.6.        Situacija privremene signalizacije u „FAZI  6“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.7.        Situacija privremene signalizacije u „FAZI  7“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.8.        Situacija privremene signalizacije u „FAZI  8“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.9.        Situacija privremene signalizacije u „FAZI  9“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.10.      

�      

Situacija privremene signalizacije u „FAZI  10“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.11.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  11“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 



� SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA 

AGLOMERACIJE "DUGI RAT" 

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 

Idejni 

 prometni projekt 

ELABORAT 

�

�

siječanj 2019. TD 4/19; Z.O.P.: 1780/2014 str. 4 

�

3.12.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  12“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.13.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  13“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.14.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  14“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.15.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  15“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.16.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  16“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.17.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  17“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.18.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  18“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.19.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  19“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.20.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  20“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.21.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  21“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.22.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  22“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.23.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  23“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.24.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  24“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.25.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  25“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.26.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  26“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.27.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  27“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.28.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  28“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.29.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  29“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.30.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  30“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.31.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  31“ izvoñenja r�dova MJ 1:�1000 

3.32.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  32“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.33.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  33“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.34.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  34“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 



� SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA 

AGLOMERACIJE "DUGI RAT" 

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 

Idejni 

 prometni projekt 

ELABORAT 

�

�

siječanj 2019. TD 4/19; Z.O.P.: 1780/2014 str. 5 

�

3.35.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  35“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.36.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  36“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.37.      

�     

Situacija privremene signalizacije u „FAZI  37“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

3.38.      Situacija privremene signalizacije u „FAZI  38“ izvoñenja radova MJ 1:�1000 

   

4. Predmjer signalizacije  shematski 

5. Detalji ugradbe prometnih znakov��i opreme MJ 1:50 

6. Plan rada pokretnih semafora shematski 

7. Detalj ograde gradilišta MJ 1:50� 
 



� SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA 

AGLOMERACIJE "DUGI RAT" 

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 

Idejni 

 prometni projekt 

ELABORAT 

�

�

siječanj 2019. TD 4/19; Z.O.P.: 1780/2014 str. 6 

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPĆA DOKUMENTACIJA 

 



� SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA 

AGLOMERACIJE "DUGI RAT" 

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 

Idejni 

 prometni projekt 

ELABORAT 

�

�

siječanj 2019. TD 4/19; Z.O.P.: 1780/2014 str. 7 

�



� SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA 

AGLOMERACIJE "DUGI RAT" 

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 

Idejni 

 prometni projekt 

ELABORAT 

�

�

siječanj 2019. TD 4/19; Z.O.P.: 1780/2014 str. 8 

�



� SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA 

AGLOMERACIJE "DUGI RAT" 

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 

Idejni 

 prometni projekt 

ELABORAT 

�

�

siječanj 2019. TD 4/19; Z.O.P.: 1780/2014 str. 9 

�



� SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA 

AGLOMERACIJE "DUGI RAT" 

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 

Idejni 

 prometni projekt 

ELABORAT 

�

�

siječanj 2019. TD 4/19; Z.O.P.: 1780/2014 str. 10 

�

 
 
Investitor: 

 
VODOVOD d.o.o. 

Četvrt Vrilo 6, 21310 OMIŠ 

OIB: 77317840351 

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13) donosim slijedeće 

I M E N O V A NJ E  P R O J E K T A N T A 

Projektant: Mirela Šimunović, dipl. ing. grañ. 

 
Za projekt: 

 
SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA 
AGLOMERACIJE " DUGI RAT" 
PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 
 

 > IDEJNI PROJEKT > ELABORAT 

Oznaka projekta: T.D. 4/19 

Zajednička 
oznaka projekta: 

1780/2014 

 
Imenovani projektant ima odgovarajuću stručnu spremu, položen stručni ispit i potrebno radno iskustvo 

na projektiranju što se utvrñuje uvidom u Rješenje o upisu u IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA 

GRAðEVINARSTVA br. 4086 (dan upisa 27. svibanj 2008. godine) 

U Splitu, siječanj 2019. godine. 

 DIREKTOR: 

 Božen Marković, ing. prom. 
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TEHNIČKI OPIS 
 
 

Predmet ovog projekta je privremena regulacija prometa na državnoj cesti D8, dionica 18, Split 

(D1) � Omiš (D70) na kojoj se od km 11+985 do km 18+475 (u dužini 6.490 m') planira izgradnja sustava 

vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Dugi Rat“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grañevinski radovi na izgradnji izgradnji sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda aglomeracije „Dugi Rat“ obuhvaćaju zemljane radove, betonske radove, instalacijske te 

potom i asfalterske radove. 

 

Analizirajući vrstu i obim izvoñenja radova, a uz poštivanje postojećih prometnih i prostornih 

uvjeta, prema ovom projektu je predviñeno izvoñenje radova u 38 faza regulacije prometa. 
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U svim fazama radova koje se su dužine od 50 do 280 metara, promet će se odvijati 

naizmjenično slobodnim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Brzina kretanja vozila se ograničava 

na 30 km/h na prilazima gradilištu i u koridoru izvoñenja radova. Dio radova se izvodi bez zauzimanja 

prostora na kolniku državne ceste (u lučici Dugi Rat) uz povremenu ručnu regulaciju prometa. 
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Pješacima se mora omogućiti siguran koridor minimalne širine 120 cm unutar ograde gradilišta 

(izdvojeno od prometa na cesti i prostora za izvoñenje radova). Na prilazu gradilištu i ostalim prilazima u 

zoni radova je nužno provoditi ručnu regulaciju prometa za prilaz vozila stanara i gradilišta, pogotovo za 

vrijeme vršnog prometnog opterećenja. Na kolnim prilazima stambenim objektima i gospodarskim 

subjektima je potrebno postaviti pješačke mostove i/ili čelične ploče za kolni prilaz preko kanala. 

 

Prije prijelaza u slijedeću fazu radova, kolnik na dionici na kojoj su radovi završeni je potrebno 

rekonstruirati odnosno dovesti u stanje za nesmetano i sigurno odvijanje prometa. 

 

Važno je napomenuti da je slučaju slabe vidljivosti (noć, kiša, magla i sl.), nužno postaviti 

bljeskalice K31. Za sve vrijeme izvoñenja radova, postavljenu signalizaciju potrebno je održavati u 

ispravnom stanju te je redovito čistiti zbog kvalitetnije uočljivosti. Bljeskalice K31 kao i semafore G01�04 

potrebno je održavati ispravnima, te u pričuvi držati baterije za brzu izmjenu. 

 

Odmah po završetku radova, svu privremenu prometnu signalizaciju potrebno je ukloniti, a 

postojeću (stalnu) signalizaciju vratiti u prvobitno stanje. 
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PROMETNI ZNAKOVI – OPĆE NAPOMENE 

 

Dimenzije znakova opasnosti: trokut stranice 90 cm 

Retrorefleksija: Klasa II 

Stupovi: 2'', dužine prema predmjeru signalizacije, obojani u polja crveno – bijelo visine po 25 cm 

 

Dimenzije znakova izričitih naredbi: kružnice promjera 60 cm 

Retrorefleksija: Klasa II 

Stupovi: 2'', dužine prema predmjeru signalizacije, obojani u polja crveno – bijelo visine po 25 cm 

 

Dimenzije znakova obavijesti i oprema: prema predmjeru signalizacije 

Retrorefleksija: Klasa II 

Stupovi: 2'', dužine prema predmjeru signalizacije, obojani u polja crveno – bijelo visine po 25 cm 

 

Za znakove koji se ne ugrañuju u betonski temelj potrebno je koristiti PVC postolja minimalne 

mase 30 kilograma i/ili aluminijske tronošce. Iste je potrebno dodatno učvrstiti za asfaltni kolnik vijcima za 

beton. 

Zbog lakšeg provoñenja situacija iz ovog projekta, u nastavku slijede važniji Članci iz Pravilnika 

o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama br. 33/2005. 

 

Split, siječanj 2019. godine. 

SASTAVIO: 

 

Božen Marković, ing. prom. 



� SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNH VODA 

AGLOMERACIJE "DUGI RAT" 

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 

Idejni 

 prometni projekt 

ELABORAT 

�

�

siječanj 2019. TD 4/19; Z.O.P.: 1780/2014 str. 18 

�

 

Privremene regulacije prometa prema Pravilniku o signalizaciji na cestma br. 33/05 
 
OPĆI DIO 

Članak 6. 
Na signalizaciji i opremi za označivanje ruba kolnika za označivanje radova, prepreka, oštećenja kolnika i za voñenje i 

usmjeravanje prometa u području radova na cesti i zaštitnim ogradama moraju biti postavljene reflektirajuće oznake minimalno 
klase II. 

Članak 8. 
Prometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama postavljaju se na temelju prometnog projekta. 
Za postavljene znakove, signalizaciju i opremu prema stavku 1 ovog članka potrebno je pribaviti dokaz propisane 

retrorefleksije. 

Članak 13. 
Na isti se stup mogu postaviti najviše dva prometna znaka. 
Znak A25 (radovi na cesti) i znakovi: B31 (ograničenje brzine), B32 (zabrana pretjecanja) i skupina znakova od B50 do B61 

(obvezan smjer) kod privremene regulacije prometa mogu biti postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0.30 m iznad površine 
kolnika. 

Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označuju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti 
obojani izmjeničnim poljima crvene i bijele boje tako da su polja široka po 25 cm. 

5. Svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka 

Članak 66. 
Svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka mogu biti ploča za označivanje zapreka s treptačem (čl. 81., 

slika K22 i K23), pokretna ploča s treptačima i znakovima (čl. 81., slika K24, slika K25 i slika K26) kao i privremeni ureñaji za 
davanje znakova prometnim svjetlima radi naizmjeničnog propuštanja vozila iz suprotnih smjerova (znakovi iz članaka 57, 58 i 59 
ovog Pravilnika). 

Članak 69. 
Oznake na kolniku bijele su boje. 
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, žutom bojom obilježavaju se: 
– oznake mjesta na kolniku i nogostupu na kojima je zabranjeno parkiranje; 
– crta za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika; 
– oznake parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom (slika H48); 
– oznake kojima se obilježavaju mjesta za odreñene namjene (autobusna stajališta, taxi–vozila, policija, biciklističke i 

pješačke staze i dr.); 
– naprave za smirivanje prometa (umjetne izbočine i uzdignute plohe), 
– oznake kojima se privremeno preusmjerava promet (privremena regulacija prometa) i obilježavaju privremene opasnosti 

na kolniku. 
3. Oprema, znakovi i oznake za označavanje radova, zapreka i oštećenja kolnika 

Članak 81. 
Oprema, ostali znakovi i oznake za označivanje radova, zapreka i oštećenja kolnika jesu: 
1) ploče za označivanje zapreka na cesti na lijevoj strani (slika K10) i na desnoj strani (slika K11), u smjeru vožnje označuju 

radove ili zapreke na cestama, objektima i ostalim prometnim površinama. 

 
K10 

 
K11 

3) ploča (bočne) zapreke (slike K15, K16, K17 i K18) označuju mjesto bočnog smanjenja profila ceste. Pločama se fizički 
razdvaja promet suprotnog smjera vožnje. Ploče K17 i K18 postavljaju se i na mjestu ugradnje umjetne izbočine i uzdignute 
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plohe (čl. 100). 
Boja kosih pruga na znakovima K17 i K18 je žuto:zelene boje retrorefleksije klase III. 

                                
K15          K16   K17           K18 

 
                                

4) stožac (slika K19) služi za obilježavanje mjesta kratkotrajnih radova na cesti; 

 
K19 

5) branik za označivanje zapreka (slika K20 i K21) služi za označivanje zapreka na prometnoj površini; 

                      
    K20                          K21 

6) ploča za obilježavanje mjesta izvoñenja radova na cesti ili oštećenja kolnika (slika K22 i K23); 

               
           K22          K23 

9) pokretna signalna ploča s promjenjivim sadržajem (slike K27, K28 i K29) upozorava na blizinu mjesta na cesti na kojemu 
se izvode radovi ili gdje je zadan smjer i način preusmjeravanja prometa; 

                              
K27                          K28 

 

4. Svjetlosni znakovi za označivanje radova, drugih zapreka i oštećenja kolnika 

Članak 82. 
Promjer svjetala ne smije biti manji od 210 mm. 
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Razmak izmeñu svjetala, ovisno o situaciji, iznosi od 5.0 do 10.0 m. 

Članak 83. 
Svjetlosni znakovi za označivanje radova na cesti, inih zapreka i oštećenja kolnika jesu: 
1) crveno svjetlo koje se upotrebljava na pločama za označivanje zatvorenog dijela ceste (slika K30); 

 
K30 

2) trepćuće žuto svjetlo koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno (slika K31). 
Kad se radi o znaku koji za upravljanje i nadzor prometa koristi policija, umjesto trepćuća žutog, upotrebljava se trepćuće 

plavo svjetlo; 

 
K31 

3) svjetlosni niz je niz žutih, meñusobno povezanih svjetala (bljeskalica), koja se izmjenično pale/ gase u smjeru vožnje. Niz 
svjetala upozorava da je jedan ili više prometnih traka zatvoren i da je promet preusmjeren »putovanjem svjetla« (slika K32). 

 
K32 

5. Oprema za voñenje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti, zapreka i oštećenja kolnika 

 

 

Članak 84. 
Oprema, znakovi i oznake za označivanje radova, zapreka i oštećenja kolnika te oprema za voñenje i usmjerivanje 

prometa u zoni radova na cesti, zapreka i oštećenja kolnika postavlja se na temelju prometnog projekta. 

Članak 85. 
U opremu za voñenje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti, drugih zapreka i oštećenja kolnika pripadaju: 
1) montažni rubnjaci koji služe za usmjeravanje prometa vozila po prometnim trakama. Površina rubnjaka je žute boje. 
Na rubnjaku moraju biti utisnuta reflektirajuće oznake radi bolje vidljivosti u noćnim uvjetima i pri smanjenoj vidljivosti (slika 

K33). 
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K33 

2) markeri za razdvajanje smjerova vožnje postavljaju se u slučaju uvoñenja dvosmjernog prometa na jednosmjernoj cesti. 
Površina markera mora biti izvedena od reflektirajuće oznake (slika K34, K35 i K36). 
Markeri mogu stajati samostalno ili mogu biti pričvršćeni na montažne rubnjake. Kad su markeri pričvršćeni na montažne 

rubnjake, moraju biti izvedeni tako da su crvene i bijele trake usmjerene od vrha prema dolje u smjeru vožnje (slika K35 i K36); 

                                                      
     K34                             K35      K36 

3) smjerokazne oznake (markeri) za razdvajanje smjerova vožnje, označivanje pješačkih prijelaza i prijelaza ceste preko 
željezničke pruge (slika K37). 

Smjerokazne oznake (markeri) imaju usmjeravajuću reflektirajuću ili svjetleću oznaku s obje strane bijele boje. 
Smjerokazne oznake (markeri) za razdvajanje prometnih traka u tunelima (galerijama) postavljaju se na razmaku od 6 m 

kad je promet u tunelu (galeriji) dvosmjeran, odnosno na razmaku od 12 m kad je jednosmjeran. 

 
K37 

4) zavjesice i trake služe za ograñivanje manjih prostora (slika K38); 

 
K38 

5) razdvajajuće ograde (plastične prepreke – New Jersey), fizički razdvajaju površine namijenjene prometu suprotnih 
smjerova i kolničke površine od površina na kojima promet nije dopušten (slika K39); 

 
K39 

6) rastezljive i složive ograde za zatvaranje manjih prometnih površina (slike K40 i K41). 

                                                     
     K40                                       K41 

6. Branici i polubranici 

Članak 86. 
Branici i polubranici su naprave namijenjene zatvaranju prometa vozila i pješaka u smjeru na koji su poprečno postavljene. 
Na branicima se svjetlosno trepćuće crveno svjetlo postavlja na sredini branika, a na polubraniku na kraju polubranika. 
Promjer kruga trepćuća svjetla je minimalno 210 mm. 

13. Oznaka za ručno upravljanje prometom 

Članak 97. 
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Znakovi koje privremeno postavlja policija pri upravljanju i nadzoru prometa ne mogu biti promjera manjeg od 40 cm. 

Članak 98. 
1) Crvena i zelena zastavica veličine najmanje 40x40 cm.. Kad cestovni radnik drži crvenu zastavicu (slika K46), ona 

označuje zabranu prometa, a kad drži zelenu zastavicu (slika K47), onda je prolaz slobodan; 

                    
      K46                      K47 

2) okrugla ploča promjera 30 cm, koja ima na jednoj strani znak B04 (zabrana prometa u jednom smjeru, slika K48), na 
drugoj strani zeleno polje s bijelim rubom širine 6 cm (slika K49). Znak B04 okrenut prema dolazećem vozilu znači zabranu 
prolaza, a zeleno polje s bijelim rubom slobodan prolaz. 

                    
                  K48                             K49 

13. Oznaka za ručno upravljanje prometom 
91) znak »predznak za ručno reguliranje prometom« (C112) obavješćuje vozača o blizini mjesta gdje se izvode radovi i gdje 

se promet naizmjence jednosmjerno propušta. 
Znak je žute boje; 

 
Znak C112 

Ako je obilazan smjer samo za pješake ili odreñenu vrstu vozila, tad je na lijevoj strani znaka upisan simbol pješaka ili vrste 
vozila na koje se znak odnosi. 

Znak je narančaste boje; 

 
Znak C108 

89) »traka za prekrivanje znakova« (C109) služi za privremeno prekrivanje prometnog znaka ili za privremeno prekrivanje 
nekog naziva naseljenog mjesta na prometnim znakovima obavijesti za voñenje prometa kad nisu u funkciji. 

Znak je narančaste boje; 

 
Znak C109 
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TROŠKOVNIK 
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TROŠKOVNIK 
radova privremene regulacije prometa u tijeku izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Dugi Rat“  

      
1. PROMETNI ZNAKOVI         

            

 Prometni znakovi postavljaju se prema 
projektu prometne opreme i signalizacije, a 
u skladu s važećim Pravilnikom o 
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji 
na cestama i važećim hrvatskim normama 
koje reguliraju to područje (HRN EN 128990
1). 
U cijeni je uključena dobava i montaža, svi 
prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i 
materijal, te pričvrsni elementi i pribor za 
ugradnju po uvjetima iz projekta. 

  U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi 
AMORTIZACIJE prometnog znaka (znakovi 
ostaju izvođaču!), montaža stupova i 
znakova, prijevoz i sve ostalo potrebno za 
potpuna dovršenje postave znaka te 
demontaža, utovar i odvoz po završetku 
radova. 

 1.1. Znakovi opasnosti  na retroreflektivnim 
pločama s podlogom zelene folije 
retrorefleksije klase III. dim. 120 × 120 
cm. 
Znakovi opasnosti na pločama imaju oblik 
istostraničnog trokuta dimenzija 
110×110×110 cm. 
Obračun je po komadu pričvršćenih 
znakova.         

 znak A01 kom 2,0     

 znak A15 kom 1,0     

 znak A16 kom 1,0     

 znak A23 kom 2,0     

 znak A25 kom 2,0     

 znak A30 kom 2,0     

1.2. Znakovi opasnosti.  
Znakovi opasnosti imaju oblik istostraničnog 
trokuta dimenzija 120×120×120 cm. 
Obračun je po komadu pričvršćenih 
znakova.         

 znak A25 kom 2,0     

 znak A26 kom 2,0     

1.3. Znakovi izričitih naredbi na 
retroreflektivnim pločama s podlogom 
zelene folije retrorefleksije klase III. dim. 
120 × 120 cm. 
Znakovi izričitih naredbi na pločama imaju 
oblik kruga promjera 90 cm. 
Obračun je po komadu pričvršćenih 
znakova.         

 znak B31 kom 2,0     

 znak B32 kom 1,0     

1.4. Znakovi izričitih naredbi većih dimenzija. 
Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga 
promjera 90 cm. 
Obračun je po komadu pričvršćenih 
znakova.         

 znak B38  ∅ 90   kom 1,0     
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 znak B59  ∅ 90   kom 1,0     

 znak B60  ∅ 90 kom 1,0     

1.5. Znakovi obavijesti većih dimenzija. 
Znakovi obavijesti imaju oblik kvadrata ili 
pravokutnika. Veličina stranica kvadrata je 
90 cm. Prometni znakovi oblika 
pravokutnika razlikuju se po veličini i zato je 
za svaki znak uz njegovu oznaku upisana i 
dimenzija. 
Obračun je po komadu pričvršćenih 
znakova.         

 znak C01  dim. 90 × 90 cm kom 1,0     

  znak C44  dim. 90 × 90 cm kom 1,0     

1.6. Znakovi izričitih naredbi manjih 
dimenzija. 
Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga 
promjera 60 cm, osim znaka B02 koji je 
pravilni osmerokut upisan u kružnicu 
promjera 60 cm. Postavljaju se u pojedinim 
fazama regulacije na ostalim cestama i 
ulicama. 
Obračun je po komadu pričvršćenih 
znakova.         

 znak B02  ∅ 60   kom 2,0     

 znak B03  ∅ 60   kom 2,0     

 znak B04  ∅ 60   kom 2,0     

 znak B51  ∅ 60   kom 2,0     

  znak B52  ∅ 60 kom 2,0     

1.7. Znakovi obavijesti manjih dimenzija. 
Znakovi obavijesti imaju oblik kvadrata ili 
pravokutnika. Veličina stranica kvadrata je 
60 cm. Prometni znakovi oblika 
pravokutnika razlikuju se po veličini i zato je 
za svaki znak uz njegovu oznaku upisana i 
dimenzija. Postavljaju se u pojedinim 
fazama regulacije na ostalim cestama i 
ulicama. 
Obračun je po komadu pričvršćenih 
znakova.         

 znak C06  dim. 60 × 60 cm kom 2,0     

 znak C70  dim. 60 × 60 cm kom 4,0     

  znak C108  dim. 100 × 24 cm kom 4,0     

1.8. Dopunske ploče.  

   znak E07  dim. 60 × 30 cm kom 2,0     

1.9. Oprema ceste 

  znak K10/K11 200 × 25 cm s nogarima kom 2,0     

 znak K23  dim. 25 × 100 cm s PVC 
postoljem kom 30,0     

 znak K28  dim. 175 × 250 cm s 
bljeskalicama kom 2,0     

 znak K30  bljeskalica crvena prom. 21 cm kom 23,0     

  znak K31  bljeskalica žuta prom. 21 cm kom 8,0     

1.10. Semaforski uređaji 

   Svjetlosni prometni znakovi 0 pokretni 
semafori, promjer svjetala na lanternama je 
21 cm. 
Obračun za garnituru 2 uređaja. kom 1,0     

1.11. Ugradnja prometnih znakova i opreme. 
Rad obuhvaća postavljanje nove prometne 
signalizacije te premještanje postojećih 
znakova. 
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1.11.1. Dovoz i ugradnja pocinčanih stupova 

promjera 2'', te demontaža i odvoz po 
završetku radova. m1 120,0     

1.11.2. Postavljanje PVC postolja mase 30 kg ili 
bušenje rupa za učvršćivanje stupa znaka. 

kom 72,0     

            

2. ODRŽAVANJE I OSTALI RADOVI         

            
2.1. Rad na redovnom obilasku te sitnim 

popravcima okomite prometne signalizacije. 
  Obračun radova: 
Po satu rada uključujući sav potreban 
potrošni materijal, alat, baterije i prijevoz. 

sat 200,0     

2.2. Rad na redovnom obilasku te sitnim 
popravcima okomite prometne signalizacije. 
  Obračun radova: 
Po satu rada uključujući sav potreban 
potrošni materijal, alat, baterije i prijevoz. 

sat 200,0     

2.3. Rad na premještanju okomite prometne 
signalizacije po pojedinim fazama rada. 
  Obračun radova: 
Po satu rada uključujući sav potreban 
potrošni materijal, alat, baterije i prijevoz. 

sat 400,0     

  
          

  

 
UKUPNO: 

  
  

PDV 25%: 
  

  

SVEUKUPNO: 
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PROCJENA TROŠKA 
 

radova privremene regulacije prometa u tijeku izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda aglomeracije „Dugi Rat“  

      
      
      
 Prema prosječnim tržišnim cijenama te hrvatskim normama u 

graditeljstvu, vrijednost radova koji su predmet ovog projekta procjenjuje 
se na: 

 300.000,00 kn 
      
            

      
      

* navedeni iznos ne uključuje PDV 
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SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA 
OTPADNH VODA AGLOMERACIJE "OMIŠ"

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA � ELABORAT

6.1. PLAN RADA POKRETNIH SEMAFORA
ZA UDALJENOST UREĐAJA 180 m'

25

RAZMAK IZMEĐU UREĐAJA (m'): 180 VRIJEME PRAŽNJENJA (s): 26 ZELENO VRIJEME (s): 18

T.D. 4/19, siječanj 2019.
Z.O.P. 1780/2014

ZAŠTITNO VRIJEME (s): 3 BRZINA KRETANJA IZMEĐU UREĐAJA (m/s) 7

UKUPNO TRAJANJE CIKLUSA (sec): 74 BRZINA KRETANJA IZMEĐU UREĐAJA (km/h)
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BRZINA KRETANJA IZMEĐU UREĐAJA (km/h) 25

RAZMAK IZMEĐU UREĐAJA (m'): 300 VRIJEME PRAŽNJENJA (s): 43 ZELENO VRIJEME (s): 30

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA 
OTPADNH VODA AGLOMERACIJE "OMIŠ"

PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA � ELABORAT

T.D. 4/19, siječanj 2019.
Z.O.P. 1780/2014

6.2. PLAN RADA POKRETNIH SEMAFORA
ZA UDALJENOST UREĐAJA 300 m'

ZAŠTITNO VRIJEME (s): 3 BRZINA KRETANJA IZMEĐU UREĐAJA (m/s) 7

UKUPNO TRAJANJE CIKLUSA (sec): 115




