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Temeljem Zakona o gradnji, (NN br. 153/13) donosi se: 
 
 

RJEŠENJE 
 
 
kojim se djelatnik Robert Ravlić dipl.ing.građ. imenuje projektantom za izradu tehničke 
dokumentacije: 
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 Četvrt Vrilo 6, 21 310 Omiš 
 OIB: 77317840351 
 
GRAĐEVINA : HV-QCBS-DR-C2 - Projekt Dugi Rat – Razvoj sustava 
 vodoopskrbe i odvodnje - Izrada studijsko-projektne 
 dokumentacije potrebne za prijavu projekata 
 sufinanciranih iz EU fondova za područje općine Dugi Rat 
 PROJEKT DUGI RAT, Južno priobalno područje 
 Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
 voda aglomeracije Dugi Rat – 1. etapa 
 
VRSTA PROJEKTA : GEOTEHNIČKI ELABORAT - CS ORIJ 
 
OZNAKA PROJEKTA : GT – 05 – 05 – 2017 
 
IZRADA PROJEKTA : ''Geoindex”- d.o.o.  
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Imenovani ima Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 
4198 s danom upisa 15.12.2008. na temelju Zakona o Hrvatskoj Komori arhitekata i inženjera u 
graditeljstvu (NN br. 47/98) 
 
 
 
Zagreb,svibanj 2017.       DIREKTOR: 
 
 
  Robert Ravlić dipl.ing.građ.  
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POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA 
 
Temeljem Zakona o normizaciji (NN RH br. 80/13), prilikom projektiranja korišteni su i primijenjeni slijedeći 

propisi, zakoni i norme: 

 

PRIMIJENJENI ZAKONI: 
1. Zakon o gradnji (NN 153/13) 

2. Zakon o vodama  (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) 

3. Zakon o zaštiti okoliša  (NN 80/13) 

4. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14) 

5. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

6. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

7. Zakon o cestama  (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 i 148/13) 

 

PRIMIJENJENI PRAVILNICI: 
1. Tehnički propis za betonske konstrukcije – TPBK  (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 

2. Tehnički propis za čelične konstrukcije – TPČK  (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 

3. Tehnički propis za spregnute konstrukcije (TPSK) od čelika i betona (NN 119/09, 125/10, 136/12) 

4. Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (NN 74/06) 

5. Tehnički propis za zidane konstrukcije – TPZK  (NN 01/07) 

6. Tehnički propis za drvene konstrukcije – TPDK(NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12) 

7. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 02/07) 

8. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

9. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata  (NN 32/14) 

10. Pravilnik o nostrifikaciji projekta  (NN 98/99, 29/03) 

11. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 051/08) 

 

PRIMIJENJENE NORME: 
1. HRN EN 1990 Eurokod 0: Osnove projektiranja konstrukcija 

2. HRN EN 1991 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije 

3. HRN EN 1992:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija 

4. HRN EN 1993 Eurokod 3 : Projektiranje čeličnih konstrukcija 

5. HRN EN 1994 Eurokod 4: Projektiranje kompozitnihčeličnih i betonskih konstrukcija, 

6. HRN EN 1998-5 Eurokod 8 : Proračun seizmički otpornih konstrukcija 

7. HRN EN 1997-1 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje 

� HRN EN 1997-1:2012/NA:2012Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -1. dio: Opća pravila 

(EN 1997-1:2004+AC:2009) 

� HRN EN 1997-1:2012/NA:2012Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila - 

Nacionalni dodatak 

� HRN EN 1997-2:2012Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 2. dio: Istraživanje i ispitivanje 

temeljnoga tla (EN 1997-2:2007+AC:2010) 
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1. GEOTEHNIČKI IZVJEŠTAJ 
 

 

1.1. UVOD 
 

Temeljem Ugovora između HIDROPROJEKT-ING d.o.o. Zagreb (Naručitelj) i 

GEOINDEX d.o.o. Zagreb (Izvoditelj) izvršeni su geotehnički istražni radovi na lokaciji 

CRPNE STANICE - ORIJ  AGLOMERACIJE DUGI RAT. 

 

 Program istražnih radova je napravljen na osnovu postojeće tehničke dokumentacije. 

Izvršeni geotehnički radovi sastojali su se od: istražnog bušenja, inženjerskogeoloških i 

geomehaničkih radova. Terenski radovi izvršeni su u travnju 2017. 

 

 Rezultati geotehničkih istražnih radova obrađeni su u geotehničkom izvještaju koji će 

biti sastavni dio glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje postojećeg sustava odvodnje. 
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2.2. ISTRAŽNI RADOVI 

 
U skladu s programom istražnih radova izvedena su istražna bušenja, 

inženjerskogeološki i geomehanički radovi. 

Izvršena su geotehnička istraživanja koja su se sastojala od slijedećih metoda 

istraživanja: 

- inženjerskogeološkaprospekcija i geološko kartiranje terena, 

- istraživačko bušenje, 

- determinacija, klasifikacija i fotografiranje jezgre te uzimanje uzoraka, 

- laboratorijsko ispitivanje uzoraka. 

 

Terenski radovi izvršeni su u travnju 2017. Izvedena je jedna  istražna bušotina (O-1) na 

lokaciji crpne stanice CS Orij,  dubine  10.00m. Bušenje je izvedeno motornom rotacijskom 

bušilicom metodom kontinuiranog jezgrovanja, a kao isplaka korištena je voda. Početni profil 

bušenja je iznosio φ 131mm, a završni φ116mm. Izvršena je determinacija, AC klasifikacija, 

fotografiranje jezgre i odabrani su uzorci za laboratorijska ispitivanja. Uzorci su ispitani u 

Laboratoriju Geotest-a u Zagrebu. Provedena su slijedeća ispitivanja:  

- identifikacijski pokusi u svrhu određivanja općih svojstava - gustoća čvrstih čestica, 

granice tečenja, granice plastičnosti i indeksi plastičnosti,  

- granulometrijski sastav 

 

Rezultati svih ispitivanja objedinjeni su i prikazani u ovom geotehničkom izvještaju koji 

predstavlja podlogu za izradu glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje postojećeg 

sustava odvodnje. 
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1.3. GEOLOŠKA GRAÐA I TEKTONIKA ŠIREG PODRUČJA 

 

 

Geologija šireg područja istraživanja preuzeta je iz Osnovne geološke karte (OGK) list 

Omiš, mjerila 1: 100 000 i pripadajućeg tumača  (autori karte i tumača S.Marinčić, B.Korolija, 

Ž.Majcen, P.Mamužićisuradnici, 1969).   

 Cijelo područje pripada geotektonskoj jedinici Istra-Dalmacija, dio je Vanjskih 

Dinarida čije su osnovne značajke visoki stupanj tektonske poremećenosti što se očituje u 

intenzivnom nabiranju, te fleksurnom istezanju, lomljenju i konačno formiranju ljuskave 

građe. Najstarija nabiranja konstatirana su u gornjoj kredi i donjem tercijaru u 

laramijskojorogenetskoj fazi. Tada su formirane osnovne razlomnice duž kojih je došlo do 

opetovanih pokreta kasnije u pirenejskoj fazi u gornjem eocenu i donjem oligocenu. 

Tektonski pokreti sve više kompliciraju geološku građu. Formiraju se izoklinalne bore koje su 

nagnute ili polegle prema jugu, njihovim kidanjem nastaju osnovne reversne rupture 

značajne za recentni strukturni sklop. To je razdoblje intenzivnih tektonskih pokreta kada se 

stvaraju ljuske i navlake.  

Šire područje istraživanja  pripada  tektonskoj jedinici –A- tercijarni sinklinorij –područje 

priobalnog pojasa od Splita do Brela, na koji se nastavlja mezozojski borani kompleks-B- 

kojem pripada široko područje zaleđa od Kozjaka, Mosora i Biokova (antiklinorij) i alohton-C-, 

od Jabuke i Vrpolja do Aržana. 

Osnovni tip strukturnih deformacija predmetnog područja je ljuskava građa, gdje su 

prevrnute senonske antiklinale reversno natisnute tektonski reduciranim jugozapadnim 

krilima na eocenski fliš. To je prostor gdje su ustanovljene deformacije najviše uvjetovane 

potiscima sa sjeveroistoka. Zbog heterogenosti litološkog sastava , pojedini članovi fliša 

različito se ponašaju. Tako se u flišu formiraju brojne izoklinalne bore sa pretežnim 

pružanjem osi istok-zapad, čije su osne površine obično nagnute prema jugu. Unatoč velike 

plastičnosti nekih članova fliške serije naslaga došlo je do brojnih poprečnih i uzdužnih 

rasjedanja i lomova.  

Tektonski pokreti u neogenu i kvartaru također mjenjaju tektonske odnose.Zbog 

velike razlike u litološkoj građi terena,  čela ljuske su redovito morfološki istaknuta: Perun, 

Dovanj, Omiška Dinara i Nevistine Stijene.   

 Najveći dio područja izgrađuju karbonatne naslage kredne starosti, vapnenci i dolomiti 

donje i gornje krede, transgresivno na njima leže vapnenci paleogena, a mjestimično su 

razvijene liburnijske naslage s brečama u bazi, foraminiferski vapnenci  koji slijede 

kontinuirano prelaze u glaukonitske vapnence i lapore. Prelaz u fliš označava  prekid 
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sedimentacije, pa fliška serija u širem smislu počinje transgresijom breča ( od ulomaka 

krednih i foraminiferskih vapnenca), na kojima slijedi tanji paket kalkarenita koji u postupnom 

prelazu alterniraju u fliš. Fliš čine pješčenjaci, detritični vapnenci u izmjeni s laporima. 

Pravilna ciklična izmjena ovih članova i graduirani raspored čestica u slojevima ukazuju na 

ritmičku sedimentaciju fliša. Kontinuirano na fliš talože se gornjoeocenskeprominske 

vapnenačke breče, brečokonglomerati i lapori.  

 

OGK List: Omiš sa označenom lokacijom 
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1.4. SEIZMIČNOST PODRUČJA 

Predmetna lokacija se nalazi u obalnom području između Omiša i Dugog rata. 

Vrijednost poredbenih vršnih ubrzanja temeljnog tla agR (za temeljno tlo tipa A), s vjerojatnosti 

prekoračenja 10 % u 50 godina, za poredbeno povratno razdoblje TNCR = 475 godina 

prikazane su na slijedećoj slici: 

 

Slika 1. Karta poredbenih vršnih ubrzanja temeljnog tla agR (temeljno tlo tipa A), s vjerojatnosti 
prekoračenja 10 % u 50 godina, za poredbeno povratno razdoblje TNCR = 475 god. 

 

Za potrebe definiranja elastičnih i projektnih spektara pri proračunu konstrukcije na potres, 

koristi se vrijednost ag projektnog ubrzanja u tlu razreda A (the design ground acceleration 

on type A, eng.). Ta vrijednost je dana izrazom: 

ag = agR * γI    gdje je: 
 

- γI - faktor važnosti građevine čije su vrijednosti dane u HRN EN 1998-1:2011 i kreću 

se od 1,40, za građevine čije bi funkcioniranje neposredno nakon potresa bilo od 

vitalne važnosti (bolnice, vatrogasne postaje, energetska postrojenja itd.) do 

vrijednosti od 0,80 za građevine maloga utjecaja na javnu sigurnost 

- agR - poredbeno maksimalno ubrzanje u tlu razreda A 

Usvaja se vrijednost poredbenog maksimalnog ubrzanja u tlu razreda A od agR=0,22 g. 
 

Utjecaj vrste temeljnog tla na vrijednosti seizmičkog opterećenja u HRN EN 1998 1:2011 se 

uzima u obzir preko razreda tla – prikazano u sljedećoj tablici: 
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Tipovi temeljnog tla: 
 

Tip 
temeljnog 

tla 
Opis stratigrafskog profila 

vs,30 

(m/s) 
NSPT 

(udara/30cm) 
cu 

(kPa) 

A 

Stijena ili druga geološka formacija poput stijene, 

uključujući najviše 5 metara slabijeg materijala na 

površini 

>800 - - 

B 

Nanosi vrlo gustog pijeska, šljunka ili vrlo krute 

gline, debljine najmanje nekoliko desetaka metara, 

s postupnim povećanjem mehaničkih svojstava s 

dubinom 

360-800 >50 >250 

C 

Duboki nanosi gustog ili srednje gustog pijeska, 

šljunka ili krute gline debljine od nekoliko desetaka 

metara do više stotina metara 

180-360 15-50 70-250 

D 

Nanosi rahlog do srednje zbijenog nekoherentnog 

tla (s nešto mekih koherentnih slojeva ili bez njih), 

ili pretežno meko do dobro koherentno tlo 

<180 <15 <70 

E 

Profil tla koji se sastoji od površinskog aluvijalnog 

sloja s vrijednostima vs  za tipove C ili D i 

debljinom između 5 i 20 m ispod kojeg je krući 

materijal vs>800 m/s 

   

S1 

Nanosi koji se sastoje od, ili sadrže, sloj debljine 

najmanje 10 m mekih glina /praha s velikim 

indeksom plastičnosti (PI>40) i velikim sadržajem 

vode 

<100 

(približno) 
- 10-20 

S2 

Nanosi tla podložnih likvefakciji, osjetljivih glina 

ili svaki drugi profil tla koji nije obuhvaćen 

tipovima A do E ili S1 

   

 
 
Tlo na predmetnoj lokaciji spada u tlo razreda S1 –  nanosi debljine 10m meke gline i praha. 
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1.5. HIDROGEOLOŠKE ZNAČAJKE TERENA 

 

Na istraženom području nisu ustanovljene hidrogeološke pojave. Teren je u većem 

dijelu prekriven pokrivačem, kojeg čine recentne i kvartarne tvorevine različite 

vodopropusnosti. Nabačaj  izgrađuje gornji kontinuirani sloj pokrivača. Debljina nabačaja je 

različita, bušenjem je utvrđena debljina od 4.0 m.  Obzirom na sastav ima međuzrnsku 

poroznost i srednju do veliku vodopropusnost. 

Kvartarne taložine ovisno o litološkom i granulometrijskom sastavu, stanju zbijenosti imaju 

međuzrnsku poroznost, i promjenjivu vodopropusnost. Čine ih marinski sedimenti. Pretežno 

su pijesci sa šljunkom i kršjem, s  udjelom glinovito-prašinastih čestica, u gornjoj plićoj zoni, 

a dublje ih čini mulj, zaglinjen s nešto pijeska. Tamo gdje preteže glinoviti sadržaj 

vodopropusnost je mala, a zone sa odlomcima i kršjem su propusnije. Stijensku podlogu na 

širem području terena izgrađuje flišni kompleks koji je u cjelini vodonepropusan i u 

regionalnom smislu je hidrogeološka barijera. Klastične naslage fliša u kojima prevladavaju 

lapori s ulošcima pješčenjaka predstavljaju u cjelini nepropusne naslage s međuzrnskom 

poroznošću.Pojedini krupnoklastični članovi fliške serije naslaga, pješčenjaci, kalkareniti, 

konglomerati, breče  ovisno o stupnju raspucanosti, debljini i položaju mogu biti 

vodopropusni. Na širem području ustanovljeni su  kalkareniti u izmjeni  laporom.   

 Budući da je lokacija blizu mora pod direktnim je utjecajem morskih mjena, 

uzvećedotoke s kopna za vrijeme kišnog razdoblja, a utvrđene su i fekalne vode koje se 

cjede iz postojeće kanalizacije. Nivo podzemne vode je na cca 1.20m, što je izmjereno 

nakon bušenja. 
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1.6. INŽENJERSKOGEOLOŠKE ZNAČAJKE LOKACIJE 

 

Lokacija crpne stanice nalazi se u centru mjesta Orij pored šetnice, udaljena 30-ak m 

od mora. Geotehničkim istražnim radovima  na lokaciji crpne stanice Orij, Aglomeracije Dugi 

rat  izdvojen je pokrivač: nabačaj (AF) i marinski sedimenti (Qm ).   

 

Nabačaj (AF) je kontinuiranog prostiranja u naseljenim dijelovima, uz ceste i puteve. 

Izgrađen je od asfalta, betona, nasipnog materijala, mješavine pijeska, praha i gline s 

odlomcima i kršjem vapnenca, a uz obalu je pomješan s mariskim sedimentima. Veće 

nakupine čine zidovi, terase. Istražnim bušenjem na lokaciji utvrđena je debljina od 4.00m. 

Nasipavanje obalnog pojasa gotovo u svim periodima nasipavanja u pravilu je provedeno s 

kopna, naguravanjem nasipanog materijala s platoa u more,  pri tome je u pravilu došlo do 

ispiranja sitnih čestica, koje su odnošene radom mora, te iste u pravilu izostaju u nasipnom 

materijalu. S obzirom na način nasipavanja materijal nasipa zbijen je prirodnom 

konsolidacijom uslijed vlastite težine nasipa i prometnim opterećenjem (parkiralište). 

 

 

Marinski sedimenti (Qm ) nalaze se ispod sloja nabačaja i djelomično su u gornjoj zoni 

pomješani. Istražnim bušenjem od marinskih sedimenata utvrđenesu pjeskovitoprašinaste i 

glinovitoprašinaste naslage , niske plastičnosti, sive do tamnosive boje, mjestimično sadrže 

valutice, kršje i odlomke (SP/SM u gornjoj, plićoj zoni, a dublje CL).  

Laboratorijskim ispitivanjem  uzorka iz bušotine O-1 od 4.00-4.30m, dobivene su sljedeće 

vrijednosti: 

- Udio gline (C):       3.75% 

- Udio praha (M):   12.18% 

- Udio pijeska (S):  47.91% 

- Udio šljunka (G): 36.16% 

Opis: pijesak sa šljunkom i kršjem, sive boje, mekog konzistentnog stanja. 

 

Laboratorijskim ispitivanjem  uzorka iz bušotine O-1 od 7.00-7.30m, dobivene su sljedeće 

vrijednosti: 

- Granica tečenja  wL = 32 % 

- Granica plastičnosti  wP = 18 % 

- Indeks plastičnosti  IP =  14 

- Indeks konzistencije  IC = 0.43 
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- Vlažnost  W= 26.36 

- Udio gline (C):  16.85% 

- Udio praha (M):    50.74% 

- Udio pijeska (S):   29.38% 

- Udio šljunka (G):     3.02% 

Opis: glina niske plastičnosti, tamnosive boje, žitkog konzistentnog stanja. 

 

 

Svojstva marinskih sedimenata ispitana su in situ, ispitivanjem standardnim prodiranjem 

(SPP). Ispitivanjem standardnim prodiranjem se mjeri otpor prodiranja standardnog noža ili 

šiljka u vidu broja potrebnih udaraca (N) za utiskivanje 30.0cm u tlo.  

Prikaz rezultata ispitivanja standardnim prodiranjem dan je u nastavku. 

 

Tablica 1. Rezultati SPP-a  

Bušotina Dubina (m) Broj udaraca (N) 
Konzistencija 

(Terzaghi i Peck, 1967) 

O-1 4.00 – 4.45            N=3 Mekana (soft, eng.) 

O-1 7.00 – 7.45 N=2 Vrlo mekana (very soft, eng.) 

    

. 
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1.7. ZAKLJUČAK 
 

Geotehnički istražni radovi obavljeni su na lokaciji predviđenoj za izgradnju CS Orij.  

CS Orij predviđena je kao podzemna građevina, dubine temeljenja 3,50 m. 

Program i opseg geomehaničkih radova definiran je na osnovi zahtjeva naručitelja 

 

Geotehnički istražni radovi sastojali su se od: 

•  inženjerskogeoloških istražnih radova, 

•  geotehničke prospekcije terena, 

•  istražnog bušenja s uzorkovanjem, 

•  inženjerskogeološke determinacije jezgrenog materijala, 

 

Na osnovi provedenih istraživanja, izrađen je ovaj izvještaj koji će poslužiti kao geotehnička 

podloga za izradu projektne dokumentacije za buduću građevinu.  

 

Sonde su bušene bušačom garniturom MVSR-50 (proizvodnja Geostroj Ljubljana 2003). Početni 

promjer bušotine je 131 a završni 116 mm. Tijekom bušenja kroz materijale žitke konzistencije, u 

tlu saturiranim vodom, a kako bi se spriječilo zatvaranje bušotine i omogućilo pravilno 

uzorkovanje, bilo je potrebno zacijevljivanje bušotine.  

Tijekom bušenja provođeno je i ispitivanje zbijenosti tla izvedbom standardnog penetracijskog 

pokusa SPP. Na bušače šipke, pričvršćen je cilindar, koji se zabija udarcima malja težine od 64 

kPa, a pada sa standardne visine od 76 cm, dok ne prodre 1-dnu stopu (30.4 cm) duboko u tlo. 

Rezultati ispitivanja SPP vidljivi su u inženjerskogeološkom profilu. 

 

Jezgrovani materijal slagan je u sanduke, sa oznakama dubine. Jezgre su fotografirane i 

determinirane te su odabrani reprezentativni poremećeni i neporemećeni uzorci za laboratorijska 

ispitivanja. 

 

Istražnim bušenjem utvrđeno je da na lokaciji možemo izdvojiti dva horizonta: 

- Nabačaj (AF) do dubine 4,00 m - izgrađen od asfalta, betona, nasipnog materijala (mješavine 

pijeska, praha i gline sa odlomcima i kršjem vapnenca) uz obalu pomiješan sa marinskim 

sedimentima 

- Marinski sedimenti (Qm) - do 7,00 m - pjeskovito prašinaste naslage, niske plastičnosti, sive do 

tamno sive boje SP/SM (mjestimično sadrže valutice, kršje i odlomke) mekog konzistentnog 

stanja (SPP N=3) i od 7,00 m do konačne dubine bušenja glina niske plastičnosti - CL - žitkog 

konzistentnog stanja (SPP N = 2) 
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Takvo temeljno tlo uglavnom je nepovoljnih građevinskih značajki osobito u pogledu deformabilnih 

karakteristika o čemu treba voditi računa prilikom temeljenja objekta. 

 

Za vrijeme izvođenja istražnih radova zabilježeni NPV je bio na -1,20 m od površine terena (ušća 

bušotine), pod direktnim je utjecajem morskih mijena (bušotina se nalazi 30-tam metara od mora), 

uz veće dotoke sa kopna za vrijeme kišnog razdoblja, a utvrđene su i fekalne vode koje se 

procjeđuju iz postojeće kanalizacije. 

O utvrđenoj visokoj razini podzemne vode potrebno je voditi računa prilikom projektiranja, osobito u 

pogledu djelovanja uzgona na građevinu, kao i hidrauličke stabilnosti dna odnosno zaštite iskopa 

(bokova) građevinske jame - potrebno je predvidjeti neku vrstu konstrukcije zaštite građevinske 

jame i osiguranja rada u suhom (zasjecani piloti, čelične talpe - žmurje, mlazno injektirani 

stupnjaci). 

 

 

Za orjentaciju može se dati prijedlog korištenja slijedećih parametara tla (iskustvene vrijednosti): 

•  Nabačaj: do dubine 4,00 m - asfalt, beton, nasipni materijal, mješavina pijeska, praha i gline s 

odlomcima i kršjem vapnenca, uz obalu pomješan sa marinskim sedimentima. 

•  Pijesak sa šljunkom i kršjem, sive boje (mekog konzistentnog stanja) - SP/SM - registriran u 

intervalu 4,00 - 7,00 m 

- kohezija:    c = 2 - 5 kN/m2 

- kut unutrašnjeg trenja. fi = 16 - 22 ° 

- zapreminska težina: Y = 16 - 17 kN/m3 

- modul stišljivosti:  Ms = < 1 - 2 MPa 

 

•  Glina niske plastičnosti, tamno sive boje (žitkog konzistentnog stanja) - registrirana od 7,00 - 

10,00 m 

- kohezija:    c = 1 - 5 kN/m2 

- kut unutrašnjeg trenja. fi = 12 - 15 ° 

- zapreminska težina: Y = 15 - 16 kN/m3 

- modul stišljivosti:  Ms = 0,5 - 1 MPa 

 

S obzirom na navedeno procjena nosivosti ako se temeljenje izvodi u zoni Marinskih sedimenata 

(Qm) – SP/SM u gornjoj plićoj zoni, a dublje CL - mekog do žitkog konzistentnog stanja) nosivost 

može biti i manja od qdop < 130 kN/m2(od 20 kN/m2 do 130 kN/m2).  
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S obzirom na utvrđene deformabilne karakteristike temeljnog tla predlažemo analizirati neku vrstu 

poboljšanja temeljnog tla, moguće su slijedeće varijante: 

-  ukloniti materijal lošijih mehaničkih karakteristika i izvršiti zamjenu materijala ugradnjom 

kvalitetnog kamenog materijala do kote temeljenja uz zbijanje, 

- prijenos opterećenja na dublje slojeve boljih mehaničkih karakteristika - neka vrsta 

dubokog temeljenja (mikropiloti, piloti, šljunčani piloti i sl.) 

- izvođenje temeljenja sa mlaznim injektiranjem tla 

Kod odabira najpovoljnije varijante uzeti u obzir karakteristike tla i zabilježene nivoe podzemne 

vode. 

 

Tlo na predmetnoj lokaciji po dokumentu HRN EN 1998-1:2011 (Eurokod 8) može se svrstati u 

kategoriju S1/ S2. 

 

Prema klasifikaciji OTU za radove na cestama tlo je C kategorije. 

 

Minimalna dubina ukapanja prema HRN EN 1997-1:2012/NA s obzirom na očekivanu minimalnu 

temperaturu u periodu od 50 godina (Tmin,50= -10 oC) iznosi 60 cm. 
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2. SITUACIJA - PLOŽAJNI NACRT ISTRAŽNE BUŠOTINE 
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3. INŽENJERSKOGEOLOŠKI PROFIL BUŠOTINE 
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4. LABORATORIJSKA ISPITIVANJA - IZVJEŠTAJ 
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5. FOTODOKUMENTACIJA 
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Fotografija 1:  bušotina B-1   0,00 – 5,00 m 

 
 
 

 

Fotografija 2:  bušotina B-1   5,00 – 10,00 m 
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OBJEKT:                                      Aglomeracija Dugi Rat   

                        
 
 
 
PREDMET:       IZVJEŠTAJ 

                           o laboratorijskom ispitivanju uzoraka tla 
 

 
 
OZNAKA IZVJEŠTAJA:   LI-02-05-17 
 
 
 
 
DATUM IZVJEŠTAJA:        svibanj 2017. god. 
 
 
 
 
ISPITIVANJE   
I OBRADA: Marijan Međed, teh. 
               Siniša Trkulja, geol.teh. 
 Petar Matković, teh. 
   
   
 
                                                    
                                                                                          Voditelj laboratorija 

Toma Morović, ing.građ. 
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020517-482 CS-1 4,00 - 4,30 PU SP-SM 3,75 12,18 47,91 36,16

020517-483 CS-1 7,00 - 7,30 PU CL 26,36 32,42 18,45 13,97 0,43 16,85 50,74 29,38 3,02

020517-484 UPOV-1 2,80 - 2,90 STIJENA 111,41 4,5

020517-485 UPOV-1 5,00 - 5,20 STIJENA 99,90 4,4 / 2,7

C) Po Kray Tiedemannu / Kray Tiedemann method

Geotest d.o.o. Laboratorij
Brezovička cesta 48E, Zagreb
Rijekaprojekt geotehničko istraživanje d.o.o.
Jank Polića Kamova 111, Rijeka

Laboratorij:
Laboratory:
Naručitelj:
Order by:

Građevina:
Object:
Oznaka projekta:

Indeks 

plastičnost

i / 

Plasticity 

index

[MPa]

D) Triaksijalno ispiitivanje / Triaxial test Toma Morović, ing.građ.

Kontrolirao i odobrio:Ispitao:

Marijan Međed, građ. tehn.

A) Izravno smicanje / Direct shear box
Oznaka uz posmičnu čvrstoću / Index beside shear strength:

UU (a)  CIU (b)  CID(c)
Siniša Trkulja, geol. tehn.

B) Reverzno smicanje / Reverse shear Checked and approved:Operator:
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