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2.1 Opéenito

Prilikom izrade elaborata:

PARALELNO VOBPENJE | KRIZANJE VN KABELA 110kV
ELEKTROTEHNICKI ELABORAT

gradevine:
TLACNI CJEVOVOD VDR-SK-1.2
koristene su sljedece podloge:
- Posebna geodetska podloga od HOPS d.o.o.

Na sljedeéim stranicama priloZeni su:

2.2 Posebni uvjeti — HOPS d.o.o.
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lzdavanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru HV-QCBS-DR-C2 — Projekt Dugi Rat —

PREDMET: Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje — Izrada studijsko-projektne dokumentacije
potrebne za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova za podruéje opéine Dugi Rat
PROJEKT DUGI RAT, Juzno priobalno podruéje - "Sustav vodoopskrbe, odvodnje i
proc¢iSéavanja otpadnih voda aglomeracije Dugi Rat” - daje se

Temeliem VaSeg zahtjeva, u postupku prikupljanja posebnih uvjeta za zahvat u prostoru:
HV-QCBS-DR-C2 — Projekt Dugi Rat — Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje — lzrada
studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova za
podrucje opcine Dugi Rat PROJEKT DUGI RAT, JuzZno priobalno podrudje - “Sustav
vodoopskrbe, odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda aglomeracije Dugi Rat”, postupajuéi prema
odredbama Zakona o trziStu elekiricne energije (NN 23/13, 95/15, 102/15) kojim se ureduju
elektroenergetske djelatnosti u RH, €lanak 1, stavak 3 i ¢lanak 8, a u vezi sa &lankom 83. stavkom
2. Zakona o gradnji (NN 153/13), €lankom 160. Zakona o opéem upravnom postupku (NN 47/09)
te Clanka 135. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) nakon izvréenog uvida u dostavijeni
Idejni projekt za ishodenje posebnih uvjeta (izradio: HIDROPROJEKT - ING projektiranje d.o.o.,
Draskoviceva 35/1 Zagreb, kolovoz 2016.) i obavljenog pregleda struéne dokumentacije,
HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.0., Prijenosno podrugje Split (u daljnjem
tekstu skra¢eno: HOPS d.o.o0., PrP Spilit), temelijem Zakona o energiji (NN 23/13, 95/15, 102/15),
glava IX, u sklopu svojih nadleznosti, donosi:

POSEBNE UVJETE

za planirani zahvat u prostoru

HV-QCBS-DR-C2 — Projekt Dugi Rat — Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje — lzrada
studijeko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata sufinanciranih iz EU
fondova za podrucje opéine Dugi Rat PROJEKT DUGI RAT, Juzno priobalno podruéje -
“Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pro¢i§¢avanja otpadnih voda aglomeracije Dugi Rat”

1. Prema prilozenom Idejnom projektu, prilog C.1, uzimajuéi u obzir ¢injenicu da ée se obuhvat

zahvata u prostoru lokacijski precizno odrediti naknadno u postupku, planirani zahvat u
prostoru pruza se paralelno sa postojeéim visokonaponskim (VN) kabelima:

e kabel TS 110/35/10 kV Dugi Rat - KS 110 kV Dugi Rat

UPRAVA DRUSTVA - Predsjednik Uprave Miroslav Mesi¢ « Clanovi Zdeslav Cerina « Darko Beli¢

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 - Privredna banka Zagreb + OIB 13148821633 o0 v
Trgovacki sud u Zagrebu - MBS 080517105 - . S
Temeljni kapital u iznosu 4.364.392.200,00 HRK uplacen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima Certification

www.hops.hr




(sastavni dio DV 110 kV D128 Dugi Rat — Nerezi§é¢a 1)
e kabel DV 110 kV D169 Dugi Rat — Nerezi§éa 2

Postojeci kabeli su u vlasnistvu i nadleznosti HOPS d.o.0., PrP Split, te se iz tih razloga
Investitor pri izradi Glavnog projekata treba pridrzavati slijedeéih uvjeta:

1=

Potrebno je izraditi elaborat paralelnog vodenja i krizanja navedenih postojeéih kabela s
planiranim predmetnim zahvatom u prostoru, kao i proradun utjecaja energetske
gradevine na gradevinu predmetnog zahvata, koji treba sadrzavati zakljuéak o
zadovoljavanju odredbi s vaze¢im zakonima, pravilnicima i drugim vaZeéim propisima
vezanih za podzemne 110 kV kabela, te isti po izradi dostaviti davaocu ovih posebnih
uvjeta gradenja na suglasnost. Tehni¢ko rjesenje (elaborat) uz nagin zastite na mjestima
priblizavanja odnosno krizanja kabela predmetnom zahvatu u prostoru mora obraditi i
nacin na koji ¢e se predmetni kabel §tititi prilkom izvodenja radova na iskopu i
izgradnji/polaganju predmetne gradevine. Elaborat treba izraditi pravna osoba ovlastena
za tu vrstu radova;

Zastitni koridor planiranog visokonaponskog kabelskog 110 kV prijenosnog voda iznosi
10 m, odnosno 5 m lijevo i desno od osi kabelskog voda;

Visinska razlika izmedu uredenog kolnika, nogostupa ili zelene povrsine i energetskog
kabela mora iznositi minimum 1,2 m, a na dubini od cca 90 cm su poloZzene PEHD cijevi
s optiékim nitima;

U slu¢aju koridtenja metalnih cijevi potrebno je pridrzavati se kriterija iz HRN N.CO.105
(TehniCki uvjeti zadtite podzemnih metalnih cjevovoda od utjecaja elektroenergetskih
postrojenja). Na osnovu tih kriterija potrebno je izraditi elaborat zastite metalnog
cjevovoda koji nam je potrebno dostaviti na suglasnost. U elaboratu je potrebno uzeti u
obzir sve elektroenergetske objekte koji se nalaze u blizini e gradevine a koji na njih mogu
tetno djelovati. Izrada elaborata moze se povjeriti pravnoj osobi ovlastenoj za tu vrstu
radova;

U okviru tehni¢ke dokumentacije koja ée se raditi za predmetni zahvat u prostoru potrebno
je priloZiti situaciju u odgovarajuéem mijerilu na kojoj ¢e biti naznaéen poloZaj trase
energetskog 110 kV kabela te priblizavanje iste planiranoj gradevini;

Kod popre€nog krizanja podzemnog kabela 110 kV (i pripadaju¢ih optiékih kabela) i
infrastrukturnih objekata predvidenih projektom njihova medusobna udaljenost po visini
mora iznositi najmanje 30 cm (udaljenost izmedu vrha odnosno dna infrastrukturnog
objekta i donjeg odnosno gornjeg ruba betonskog zastitnog elementa) pri éemu je 110 kV
energetske kabele potrebno dodatno zastititi. Pri paralelnom vodenju infrastrukturnih
objekata predvidenih projektom, elemente gradevine poloziti na minimalnoj udaljenosti 2
metra od postojeceg kabela 110 kV;

Nije dozvoljeno izmicanje trase 110 kV kabela;

Glavni projekt izraditi sukladno odredbama “Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili
pokretnim gradilistima NN br.51/08". Investitor za poslove u graditeljstvu mora imenovati
koordinatore zastite na radu te izraditi ili dati izraditi plan izvodenja radova. Plan izvodenja
radova treba sadrZavati elemente organizacije izvodenja radova kako bi se pri izdavanju
suglasnosti na isti mogli uvaziti zahtjevi za Sto krace iskljucenje potro$aca i nesmetani
pogon elektroenergetskog sustava;




9. Svi troskovi koji nastanu prilikom izrade suglasnosti, pregleda tehni¢ke dokumentacije,
nadzora i pregleda izvedenih radova, te drugih stavki predvidenih za naplatu HOPS d.o.0.,
PrP Split ¢e obraunati prema ,Pravilima nestandardnih usluga Hrvatskog operatora
prifenosnog sustava d.o.0." iz ozujka 2015.g.;

10. Troskovi izrade tehnicke dokumentacije te moguce izvedbe glavnih radova kao i radova
eventualnih provizornih rie$enja idu na teret investitora;

11. Tehni¢ka dokumentacija mora biti uskladena sa aktom HOPS d.o.0. Glasnik br.3 - "Pravila
i mjere pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima”, javno objavlienom na internet
stranicama HOPS-a, kojim se propisuju pravila za sigurnost i zdravlje na radu odredena
pravilnikom “Pravilnik o sigurnosti i zdraviju pri radu s elektricnom energijom” (NN
br.88/12), u sluéaju izvodenja radova sa, na ili u blizini elektroprijenosnih postrojenja;

12. Izvoda¢ odnosno Investitor je prije pocetka radova obavezan zatraZiti suglasnost za
izvodenje radova, odnosno najmanje petnaest dana prije po¢etka radova potrebno je
ishoditi isprave prema Pravilima iz prethodnog stavka;

13. HOPS d.o.0., PrP Split ¢e imenovati odgovornu osobu za nadzor nad izvodenjem radova;

14. Prije poCetka radova potrebno je precizno locirati i oznaditi (iskoléiti) osi trasa postojeéih
kabela u zoni podru¢ja zahvata o trosku investitora. U sluéaju odstupanja od trasa
prikazanih u projektu potrebno je obavijestiti odnosno dobiti suglasnost projektanta i
vlasnika kabela;

15. Sve eventualne Stete nastale na elektroenergetskim kabelima 110 kV, PEHD cijevima s
pripadajucim opti€kim kabelima ili na uzemljivatkom sustavu snosi Investitor predmetnog
zahvata u prostoru;

16. Investitor, odnosno buduéi korisnik, je duzan tijekom izvodenja radova, odnosno koristenja
objekta, omoguciti nesmetan pristup u zastitni koridor postojeéih kabela zbog potreba
odrzavanja ili hitnih intervencija;

17. Prilikom iskopa nailaskom na upozoravajuéu crvenu traku s oznakom: “Pazi energetski
kabel”, daljnji iskop se smije vrsiti iskljuCivo ruénim alatom. Nailaskom na posteljicu
sastavljenu od kamenog pijeska (nule), daljnji iskop se treba obavljati ru¢no bez alata s
ostrim bridovima kako bi se izbjegla moguénost ostecenja kabela.

Obrazlozenje

Struéno povjerenstvo za izdavanje uvjeta, misljenja i suglasnosti na izgradnju objekata u
zoni dalekovoda i u blizini drugih objekata koji su u nadleznosti i vlasnistvu tvrtke HOPS d.o.o0.,
PrP Split, zaprimilo je pisani zahtjev tvrtke "HIDROPROJEKT-ING" projektiranje d.o.o. kojim se traZi
ishodovanje posebnih uvjeta za planirani zahvat u prostoru HV-QCBS-DR-C2 - Projekt Dugi Rat
— Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje — Izrada studijsko-projektne dokumentacije potrebne
za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova za podrucje opcine Dugi Rat PROJEKT DUGI
RAT, JuZno priobalno podrudje - “Sustav vodoopskrbe, odvodnje i prociScavanja otpadnih voda
aglomeracije Dugi Rat", oznake projekta: ing. Li§ 1685-3/2016 S:1256, broj projekta struke:
1780/2014, na lokaciji zahvata u k.o. Jesenice i k.0. Duce, op¢ina Dugi Rat, na katastarskim
Cesticama Ciji popis ¢e biti konacno sastavijen tijekom izrade idejnog projekta za ishodenje
lokacijske dozvole (nakon uskladenja tehnickog riesenja s pojedinim posebnim uvjetima gradnje),
u svrhu izrade projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje




izgradnje vodokomunalnih gradevina od strane EU za aglomeraciju Dugi Rat, (investitor: Vodovod
d.o.0. Omis).

HOPS d.o.o., PrP Split je izvrSio uvid u dostavljeni Idejni projekt za ishodenje posebnih
uvjeta (izradio: HIDROPROJEKT - ING projektiranje d.o.o., Draskovi¢eva 35/1 Zagreb, kolovoz
2016.,) izraden od strane tima projektanata: Mladen Li$nji¢, dipl.ing.grad., Davor Stankovic,
dipl.ing.grad., Sinisa Radivojevi¢, dipl.ing.grad., Danijela Jeli¢, dipl.ing.grad., Damir Safar,
dipl.ing.grad., Emir Mesi¢, dipl.ing.grad. (projektanti gradevinskog dijela), Luka Magas, dipl.ing.el.
(projektant elektrotehnikog dijela) te Zoran Kovacev, dipl.ing.stroj. (projektant strojarskog dijela)
iz kolovoza 2016. godine za predmetni zahvat u prostoru, u viastitu plansku i projektnu
dokumentaciju te u vazece prostorno-planske dokumente op¢ine Dugi Rat i Splitsko-dalmatinske
Zupanije.

Prema preglednoj situaciji prikazanoj u prilogu C.1 je vidljivo da se dio planirane trase,
konkretno planirani tlaéni kanal od C.S. “Orij” do UPOV za meh. tretman sa prikljuénim
gravitacijskim kanalima, uz pretpostavku trasiranja predmetne dionice planiranog zahvata uz
drzavnu cestu D8 sa zapadne strane (prema moru), nalazi u zoni paralelnog vodenja, a moguce
na pojedinim dionicama i krizanja s trasom kabela 110 kV KB TS Dugi Rat — KS Dugi Rat koja je
sastavni dio DV 110 kV Dugi Rat — Nerezi$¢a 1, te trasom kabela DV 110 kV Dugi Rat — Nerezis¢a
2, a koji su poloZeni u isti kabelski rov (dalje u tekstu: postojec¢a energetska infrastruktura). Osim
postojeCe energetske infrastrukture koja se moguée kriza i/ili paralelno vodi sa planiranim
zahvatom, HOPS d.o.o., PrP Spilit, planira postavljanje opticke komunikacijske dionice od TS Dugi
Rat do KS Dugi Rat s kabelskom kanalizacijom u duljini 460,55 m, koja okvirno prati trasu kabela
110 kV. Trasa planirane opticke kabelske veze prati trasu izgradene energetske kabelske mreze,
tj. pridruzena je koridoru energetskih kabela 110 kV.

Trasa energetskog koridora zapocinje od TS Dugi Rat zapocinje po k.C. 2605, vodi
betonskim prilazom i dalje prolazi k.¢. 2592 i 2591, dok planirana trasa komunikacijskog koridora
od TS Dugi Rat zapodinje energetskim tunelom koji vodi na jug van ograde TS i prolazi k.¢. 2598,
2597, 2594 i 2595. Oba koridora mijenjaju smjer prema jugozapadu i prolaze ispod drzavne ceste.
Nakon izlaska iz energetskog tunela, oba koridora se spajaju i dalje po k.¢. 2424 vode u smjeru
jug, zelenom povrS§inom izmedu drzavne ceste D8 (k.. 3905/1) i betonske pjesacke
staze/nogostupom iznad bivSe tvornice Dugi Rat. Trase dalje idu dijelom drzavnom cestom D8 u
zapadnoj kolnickoj trasi koju dalje presjecaju u smjeru jugozapad, pjeSackom
stazom/nogostupom ceste, zeleno/zemljanom povrs§inom po k.¢. 2432, 2433 i 2434/2, prate
ogradni zid bivSe tvornice, idu usporedo s balotalistem, zalaze u kolnik uz zapadni rubnjak
pristupne ceste za Stanicu za tehnicki pregled vozila na k.¢. 2429/2, prolaze ispod ceste do KS
Dugi Rat, te energetski kabeli konaéno rubom k.¢. 2431/1 i k.¢. 2448/2 zakrecu i ulaze u KS Dugi
Rat na k.€.2441, dok planirani opti¢ka veza direktno sa ceste na k.¢. 2429/2 ulazi u predmetnu
KS Dugi Rat.

U dostavljenom Idejnom projektu, nigdje u tekstu nema ocitovanja, niti osvrta da je projekt
uskladen sa pravilnikom “Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” (NN br. 53/91 i 24/97)" niti se
igdje izrijekom spominju navedeni postojeci i planirani visokonaponski dalekovodi.

Radi izbjegavanja svake sumnje, projektanti su ovaj Idejni projekt dostavili zajedno s
projektom “Sustav vodoopskrbe, odvodnje i prociséavanja otpadnih voda aglomeracije Omi§” koji
obraduje sli€an projekt za istog investitora, na nacin da su zamijenili priloge u dijelu C Tehnicki
dio — graficki dio, pa je davaoc posebnih uvjeta to uzeo u obazir.

Iz navedenih razloga, HOPS d.o.o0., PrP Split daje posebne uvjete kao u dispozitivu.
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Prilog: 1.Prikaz rasporeda postojecih dalekovoda i kabela 110 kV — vlasni§tvo HOPS d.o.o.
(mjerilo 1:10000)
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Prilog: 2. Izmjene i dopune (VI) prostornog plana uredenja grada Omi$a;
Infrastrukturni sustavi — energetski sustav (van mjerila)

Prilog: 3. 1zmjene i dopune prostornog plana Splitsko-dalmatinske Zupanije;
Infrastrukturni sustavi — energetski sustavi (van mijerila)
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3. TEHNICKI OPIS

3.1 Uvodno

Predmet ovog elaborata je definiranje tehni¢kog rjeSenja krizanja postojec¢ih visokonaponskih kabela
s planiranim tlacnim cjevovodom, koji se planira izgraditi u sklopu sustava vodoopskrbe, odvodnije i

proc¢iS¢avanja otpadnih voda aglomeracije Dugi Rat — 2. etapa.

3.2 Opis predmetnih linijskih gradevina

3.2.1 Planirani tlaéni cjevovod VDR-SK-1.2

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pro¢iS¢avanja otpadnih voda aglomeracije Dugi Rat — 2. etapa u
tehnoloSkom smislu predstavlja infrastrukturni objekt koji se sastoji od vodoopskrbnih cjevovoda,
gravitacijskih kanala, tlaénih cjevovoda i crpnih stanica. Unutar te etape obuhvacena je i izgradnja
vodoopskrbnog tlatnog PEHD cjevovoda promjera @110mm duljine 181,5 m (od mjesta spoja na

magistralni cjevovod V1 DN 300 do podzemnog hidranta 21).

Trasa navedenog cjevovoda planirana je sa sjeverne strane magistralne ceste Split — Omi$, Sto ima
za posljedicu krizanje s trasom kabela TS 110/35/10kV Dugi Rat — KS 110kV Dugi Rat (sastavni dio i
DV 110kV D128 Dugi Rat — Nerezis¢a 1) i kabela DV 110 kV D169 Dugi Rat — NereziS¢a 2.
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3.2.2 Postojeci VN kabel 110kV TS 110/35/10kV DUGI RAT - KS 110kV DUGI RAT i DV
110 kV D169 Dugi Rat — Nereziséa 2

Predmetni kabeli su visokonaponski dalekovodi u vlasnistvu HOPS - Operator prijenosnog sustava

d.o.o., a spadaju u nadleznost prijenosnog podrucja Split.

Trasa energetskog koridora prolazi ispod drzavne ceste D8 i mijenja smjer prema jugozapadu. Nakon
izlaska iz energetskog tunela trasa energetskog koridora pruza se u smjeru juga zelenom povrsinom
izmedu drZzavne ceste D8 i betonske pjeSacke staze iznad bivSe tvornice Dugi Rat i nastavlja se
zapadnom kolnickom trasom. Nadalje, trasa prati ogradni zid bivSe tvornice, ide usporedno s
balotaliStem, zalazi u kolnik pristupne ceste za Stanicu za tehnicki pregled i prolazi ispod ceste do KS
Dugi Rat.

3.3 Zahtjevi HOPS-a temeljem izdanih posebnih uvjeta

Prilikom planiranja krizanja te priblizavanja tlatnog cjevovoda kabelima nazivnog napona 110kV
moraju se zadovoljiti svi uvjeti iz posebnih uvjeta za zahvat u prostoru HV-QCBS-DR-C2- Projekt Dugi
Rat — Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje — Izrada studijsko projektne dokumentacije potrebne za
prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova za podrucje opcine Dugi Rat PROJEKT DUGI RAT,
Juzno priobalno podrucje - ,sustav vodoopskrbe, odvodnje i proc€iS¢avanja otpadnih voda
aglomeracije Dugi Rat* izdanih 17.02.2016. g. br 300300201-254-GC/LK od strane HOPS — Hrvatski

operator prijenosnog sustava d.0.0. - Prijenosno podrucje Split.

Analizirani su i zatim izdvojeni oni zahtjevi koji su s, obzirom na konkretnu situaciju, osobito vazni za

predmetni projekt:

6. Kod poprec¢nog krizanja podzemnog kabela 110kV (s pripadajucim optickim kabelima) i
predmetnog cjevovoda njihova medusobna udaljenost mora iznositi najmanje 30 cm po visini
pri ¢emu je 110kV energetske kabele potrebno dodatno zastititi.

7. Nije dozvoljeno izmicanje trase 110kV kabela.

8. Glavni projekt izraditi sukladno odredbama "Pravilnika o zaStiti na radu na priviemenim ili
pokretnim gradilistima (NN 51/08). Investitor pri tom mora imenovati koordinatore zaStite na
radu i priloZiti plan izvodenja radova koji ¢e sadrZzavati elemente organizacije izvodenja radova
u svrhu $to kraceg iskljuenja potrodaca i nesmetanog pogona EE sustav.

11. Tehnicka dokumentacija mora biti uskladena s aktom HOPS d.o.o. Glasnik br. 3 ,Pravila i
mjere pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima“.
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3.4 Analiza

Prilikom analize geodetskog snimka postoje¢ih VN 110 kV kabela, te njegovog preklopa s planiranom
trasom predmetnog tlaénog cjevovoda ustanovljeno je da postoji jedno krizanje postojecih kabela

110kV s planiranim tlaénim cjevovodom.
3.4.1 Paralelno vodenje

U sklopu predmetnog zahvata nema paralelnog vodenja planiranih cjevovoda s postojeéim

instalacijama HOPS-a.
3.4.2 Krizanje (izmedu stac. 0+103,99 i 0+113,29)

Krizanje izmedu tlaénog cjevovoda VDR-SK-1.2 i trase energetskog koridora predmetnih VN kabela s
pripadajuéim opti¢kim kabelima (poprecni presjek je prikazan na grafickom prikazu 4.2.) javlja se na
dionici cjevovoda izmedu stacionaza 0+103,99 i 0+113,29. Na navedenoj dionici predmetni VN kabeli
nalaze se u kabelskom armirano-betonskom tunelu sa zidovima i pokrovhom plo¢om debljine 20 cm,
a iznad tunela je nadsloj — trup ceste D-8 u visini 80 cm (prema projektu DV 110 kV DUGI RAT-
NEREZISCA I, KB veza TS DUGI RAT-KS LOZNA MALA, oznaka 626, knjiga E 1.2; broj nacrta 626-
43814; PROJEKTNI BIRO SPLIT). Sami energetski kabeli polozeni su u tunelskoj konstrukciji na
dubini 1,40 m u odnosu na vrh pokrovne plo¢e. Signalni i opti¢ki kabel poloZeni su u istom tunelu na

dubini 80 cm u odnosu na vrh pokrovne ploce tunela.
Analizom je ustanovljeno sljedece:

o Vertikalni razmak izmedu planiranog tlaénog cjevovoda te najblize zile kabela 110kV iznosi
minimalno 1,40 m koliko iznosi vertikalna udaljenost od kabela do vrha kabelskog tunela

e Najmaniji vertikalni razmak izmedu planiranog cjevovoda te najblize cijevi @50 mm unutar
kojeg se nalazi optiCki kabel iznosi 80 cm, koliko iznosi vertikalna udaljenost cijevi @50 mm od
vrha pokrovne plo¢e kabelskog tunela.

e Planirani cjevovod predviden je od PEHD cijevi promjera @110mm, stoga energetska
gradevina (VN kabeli) nema utjecaja na cjevovod u pogledu induciranih napona.

e Projektirani tlaéni cjevovod ¢ée se na krizanju poloziti u TPE cijev @200mm, radi dodatne
zastite u slu€aju buducih radova na energetskom tunelu.

Na temelju gore navedenih parametara, zaklju€uje se da razmatrani razmaci kod krizanja planiranog
tlacnog cjevovoda i energetskog koridora predmetnih 110kV kabela s pripadnim opti¢kim kabelima
zadovoljavaju sve uvjete zadane od stane HOPS - operator prijenosnog sustava d.o.o. - prijenosno

podrucje Split.
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3.5 Zakljudak

Prilikom analize geodetskog snimka postojeéeg energetskog koridora VN 110 kV kabela te njegov
preklop s trasom planiranog vodoopskrbnog tlacnog cjevovoda VDR-SK-1.2 2. etape izgradnje,
ustanovljeno je da su svi uvjeti zadani od strane HOPS - operator prijenosnog sustava d.o.o. -

prijenosno podrucje Split, zadovoljeni cijelom duljinom trase.

Izvodag, odnosno Investitor je najkasnije petnaest dana prije poCetka radova na dionici cjevovoda
izmedu stacionaza 0+103,99 i 0+113,29 tj. na mjestu krizanja sa trasom visokonaponskih kabela
obavezan obavijestiti i ishoditi suglasnost HOPS d.o.0., PrP Split na plan izvodenja radova. HOPS
d.o.0., PrP Split moze privremeno odgoditi radove zbog prilika u elektroenergetskom sustavu i
obaveze odrzanja pogonske sigurnosti sustava. HOPS d.o.0., PrP Split ¢e imenovati odgovornu

osobu za nadzor nad izvodenjem radova.

Prije poletka radova potrebno je precizno locirati i oznaditi (iskolCiti) trasu postoje¢ih kabela na
lokaciji krizanja. U slu€aju odstupanja stvarnog stanja od geodetskog snimka postojecih kabela koja je
podloga ovom elaboratu potrebno je o tome Sto prije obavijestiti HOPS d.o.o., PrP Split. Iskop
nadsloja iznad armirano-betonskog tunela u kojem su smjesteni elektroenergetski kabeli, a koji u
naravi predstavlja trup ceste D-8 visine 80 cm, vrsiti ruénim alatom kako bi se izbjegla moguénost

oStecenja armirano-betonskih pokrovnih plo¢a tunela.

Plan izvodenja radova treba sadrzavati elemente izvodenja radova kako bi se pri izdavanju
suglasnosti mogli uvaziti zahtjevi za Sto krace iskljucenje kabela 110 kV. Zbog pretpostavljenih velikih
iskopa rova odnosno gabarita rova, potrebno je s HOPS d.o.0., PrP Split utvrditi nacgin zastite i

neovlastenog pristupa kabelu 110 kV prilikom izvodenja radova.

Po zavrSetku radova, a prije tehni¢kog pregleda izvedenih radova Investitor je duzan ovom
Prijenosnom podrudju dostaviti geodetski snimak izvedenog stanja na lokaciji krizanja. Geodetski
snimak mora izraditi ovlastena osoba, a isti mora sadrzavati situacijski prikaz trase visokonaponskog
kabela, kao i pripadajuce uzduzne i poprecne presjeke na poziciji krizanja sa predmetnim zahvatom i

iste prikazati u HTRS koordinatnom sistemu i u dwg formatu.

Situacijski prikaz krizanja dan je u grafickom prikazu 4.1., a PROJEKTANT:
LUKAMAGAS

}—9- -'/.
STENI INZENJER
¢ KTROTEHNIKE

Luka Magas, mag. ing. el.

detalj krizanja energetskog tunela i tlatnog cjevovoda u

grafiCkom prikazu 4.2.
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4. GRAFICKI PRIKAZI

4.1 Situacija planiranog zahvata na geodetskoj podlozi, mj. 1:500

4.2 Detalj krizanja energetskog koridora VN kabela i tlaénog cjevovoda
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